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Produktbeskrivelse for Canopy
ABmarkisen er en patentsøkt kurvmarkise, utviklet av ABprofilering as, og kom på markedet høsten 

1989. 

Den forhandles nå av de fleste større markiseprodusenter og forhandlere i Norge.

ABmarkisen er en nyvinning i forhold til kurvmarkiser bygget etter det gamle systemet hvor duk og 

pyntelist er stiftet fast med kramper.

ABmarkisen er utviklet slik at man trer duken i spor i profilen slik som for vanlige fallarms-

markiser, der forkant av profilen danner pyntelisten. Dette betyr at duken er formsydd og at markisen 

kan benkproduseres , flatpakkes og sendes som en vanlig markise.

Den nye teknikken gjør at ABmarkisen kan produseres ned mot tilnærmet tid som for vanlige 

markiser, noe som gir kort leveringstid og lav pris.

ABcanopy som har følgende fordeler:

● Lite plasskrevende og lave fraktkostnader

● Langt kraftigere profiler

● Duken kan ikke rives av profilen

● Pyntelist kan ikke rives av

● Fordi armene kan slås inntil markisen, kan den pakkes og fraktes som en vanlig markise

● Skader under frakt er på det nærmeste eliminert.

● Service-kostnaden er redusert med ca. 60-90%, fordi duk og alle deler skiftes nå på stedet

● Tekstfelt kan benyttes som aktiv reklame og skiftes på stedet slik at kunden kan ha flere 

tekstfelter med forskjellige budskap.

Til privatboliger Til forretninger

Kurvmarkiser blir stadig mer populære som solskjerming 

til boliger. 

Fordi den skjermer for sidesolen, pynter opp fasaden og 

er en mer riktig utformet markise, vil kurvmarkisen mer 

og mer ta over markedet etter flatmarkisen.

Kurvmarkiser er i mange tilfeller det beste 

markisevalg.

ABmarkisen som butikkprofilering og reklameskilt.

I tillegg til ovennevnte fordeler kan markisen leveres med 

lysgjennomsiktig armert PVC-duk. Denne type duk egner 

seg spesielt godt i byer og tettsteder med høy grad av 

luftforurensing, da den er lett å holde ren. 

Under markisen og bak tekstfeltet, kan det påmonteres en 

lysarmatur slik at markisen også kan fungere som et lysskilt 

samtidig som den lyser opp utstillingsvinduet.

Måltabell over avtrappet type nr. 2 Måltabell over kvartbue type nr. 4
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Måltaking av standard ABcanopy.

Du må oppgi 2 mål for bestilling av markisen: 

BR:=Utvendig markise-bredde, og A:= Utfall på markisen 

(se tabell nederst).

Bestemme bredden (BR).

Vanligvis er markise-bredden det samme som utvendig vindus-list. Ved innvendig betjening må bredden økes hvis det ikke er plass til å gå 

gjennom vegg med snoren mellom arm og vindu. Beregn at markise-profilens bredde er 5cm, og minimum 5cm plass til snorgjennomgang.

Vannbrett:

Noen ganger ønskes det at markisen monteres over vannbrett. Da må bredden økes for å komme utenom vannbrettet. Minimum bredde blir da: 

Bredde på vannbrett + 10cm for at armene skal gå utenom. Hvis det er skarpe kanter på vannbrettet som kan skade duken, må man øke bredden 

for å unngå slitasje, og/eller ta bort de skarpe kantene. Man kan også bygge markisen ut fra vegg for å unngå konflikt med vannbrettet.

Tekst/Logo:

Max høyde på logo eller tekst bestemmes av (D)-målet på markisen, som er høyden på feltet fra profil til profil. Avstand fra teksten til profilene bør 

være min 5cm.  Tekst-lengden begrenser seg til markise-bredde minus hjørnene som normalt bygger 10cm på hver side. Tekststørrelser på buede 

markiser: spør oss på AB.

Målebrev for ABcanopy

BR

Mål-tabell for avtrappet type nr. 2

Utfall Diverse mål Antall 
Felt

A B C D V

50 55,4 37,2 19,9 3

60 67,8 44,6 24,4 3

70 80,2 52 28,9 3

80 92,6 59,4 33,4 3

90 104,9 66,8 38,0 3

100 117,3 74,2 42,5 3

110 129,7 81,6 47,0 3

120 130,9 92,5 38,8 4

130 142,5 100,2 42,3 4

140 154,1 107,9 45,7 4

150 165,7 115,6 49,1 4

Bestemme utfall (A).

For å skjerme mot solen er det vanlig at markisen dekker 

ca. 55% av  vindus-høyden(VH). Se (C) i tabell for å 

bestemme utfallet.

Noen ganger skal markisene monteres på butikk og over 

fortau, da er det ofte bestemmelser på minimums-høyde 

over fortauet bunnlisten på markisen kan komme, og kan 

variere fra kommune til kommune. Benytt målet (C) i 

tabellen for å beregne hvor langt ned markisen kommer.

Mål-tabell for kvartbue type nr. 4

Utfall Diverse mål Antall 
Felt

AA B C D V

50 46,7 50 23,1 3

60 56,7 60 28,3 3

70 66,7 70 33,5 3

80 76,7 80 38,6 3

90 86,7 90 43,8 3

100 96,7 100 49 3

110 106,7 110 54,2 3

120 114,7 120 44,4 4

130 124,5 130 48,3 4

140 134,5 140 52,2 4

150 142,2 150 44,6 5

Antall
markiser

Type nr
2/4

Bredde
I cm

Utfall (A)
I cm

Farve
dukfarve

Regulering
motor/snor/fast

Betjening
V/H ute/inne

Kappe
rett/bølge

Kant på kappe
brett/kantebånd

Vegg
Betong/tre

VH

C



Bestemme bredden (BR) og Utfall se Målebrev ABcanopy.

Bestemme buen på markisen: Da trenger vi vindus-bredden VBR og buehøyden BH  
Helbue: er vindu som har en bue lik halve av radius på buen. Det vil si at buens avsluttning har samme retning som vinduet. Radius=BH=VBR/2.
Bananbue: Buen i toppen av vinduet er større enn vinduet og avsluttes før buen er fullført. 
AB regner ut radius på buen, men for den som ønsker formelen: Radius=((VBR/2)/(sin(invtan(BH/(VBR/2))*2))).

Markisebredde BR: se målebrev ABcanopy.
Da vi har mål på vinduet, kan vi legge til hvor mye markisen skal gå utenom vinduet på hver side (se målebrev ABkurv). Eksempel: hvis vi legger til 
10cm på hver side, øker også radius på buen med 10cm for både helbue og bananbue.
Hvis markisen skal inn i nisje, og målene er nisjemål, må vi trekke fra minimum 5mm på hver side, og radien blir også 5mm mindre.
Tekst/Logo:
Max høyde på logo eller tekst bestemmes av (D)-målet på markisen, som er dukhøyden midt på markisen. Men vi må også ta hensyn til at duken 
smalner til ut mot sidene, og vi er avhengig å vite lengden på tekst også. AB finner ut av dette, spør oss.

Målebrev for ABcanopy bue

VBR

Mål-tabell for avtrappet type nr. 2

Utfall Diverse mål Antall 
Felt

A B C D V

50 55,4 37,2 19,9 3

60 67,8 44,6 24,4 3

70 80,2 52 28,9 3

80 92,6 59,4 33,4 3

90 104,9 66,8 38,0 3

100 117,3 74,2 42,5 3

110 129,7 81,6 47,0 3

120 130,9 92,5 38,8 4

130 142,5 100,2 42,3 4

140 154,1 107,9 45,7 4

150 165,7 115,6 49,1 4

Mål-tabell for kvartbue type nr. 4

Utfall Diverse mål Antall 
Felt

AA B C D V

50 46,7 50 23,1 3

60 56,7 60 28,3 3

70 66,7 70 33,5 3

80 76,7 80 38,6 3

90 86,7 90 43,8 3

100 96,7 100 49 3

110 106,7 110 54,2 3

120 114,7 120 44,4 4

130 124,5 130 48,3 4

140 134,5 140 52,2 4

150 142,2 150 44,6 5

Antall
markiser

Type nr
2/4

Bredde
I cm

Utfall (A)
I cm

Farve
dukfarve

Regulering
motor/snor/fast

Betjening
ute/inne

Kappe
rett/bølge

Kant på kappe
brett/kantebånd

Vegg
Betong/tre

VH

VBR

BH

Helbue Bananbue

VBR
Vindusbredde eller nisjebredde

BH
Buehøyde

VH
Vindushøyde

Radius
AB fyller ut

Tillegg (+)  eller fratrekk for nisje(-) 
på hver side i cm

BH

C



Målebrev for ABcanopy karnapp

Følgende mål må taes på stedet: A, B, C, D, E og F og H
G og I: Disse mål beregnes på fabrikk.

A Frontvegg karnapp (fra hjørne til hjørne) cm

B Skråvegg (fra hjørne til hjørne) venstre side cm

C Skråvegg (fra hjørne til hjørne) høyre side cm

D Rett linje fra karnappfront til vegg venstre side cm

E Rett linje fra karnappfront til vegg høyre side cm

F Ønsket tillegg 10-20cm (min 10cm) venstre side cm

F Ønsket tillegg 10-20cm (min 10cm) høyre side cm

H Høyde (lysåpning) cm

Prisberegning:
Bredden beregnes ut fra markisens utvendige bredde i rett linje som for vanlige kurvmarkiser.

TIPS! for raskt å kunne gi kunden et prisoverslag: ta mål fra innsiden, og mål tvers over 
karnappåpningen fra innvendig karm til innvendig karm og legg til 30cm på hver side.

MÅLBEREGNING FOR ABcanopy
Beregning av markisebredde: vindusbredde + 10-20cm.
Kurvmarkisen behøver ikke å dekke mer enn akkurat vinduet, men det må ofte taes hensyn til bordkledning og 
vannbrett. Ideelt markisemål er vindusbredde + 10-20cm på hver side. 
Beregning av utfall: se måltabell (C).
Markisen anbefales å dekke ca. 55 % av vindushøyden. Målet (C) på tabellen nedenfor, forteller hvor mye      
markisen dekker alt etter type og utfall.

Måltabell over avtrappet type nr. 2 Måltabell over kvartbue type nr. 4
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Til boligen 



Til butikken 



Buer 

                                     All kinds of bows



                        Basket awnings with screen-fabric



      Svalbard, the world's northernmost basket awning.



Modellutvalg for ABkurven
Modell nr 1. Modell nr 2.

Dette er en av de 
mest solgte 
modellene. Den 
har en utvendig 
hjørneradius på 
30cm. Kan også 
leveres med større 
Hjørneradius uten 
tillegg i prisen. 

Dette er også en av 
de mest solgte 
modellene. Den 
har en utvendig 
hjørneradius på 
10cm.

Modell nr 3. Modell nr 4.
Vanlig til bruk på 
buede vinduer og, 
eller i runde nisjer. 
Blir også ofte 
benyttet på 
firkantede vinduer. 
Buen kan ha radius 
fra 30cm og 
oppover

Samme som 
modell 3 men 
denne går videre 
ned langs vinduet 
etter avslutning av 
buen. Buen kan ha 
radius fra 30cm og 
oppover.  

Modell nr 5. Modell nr 6.
Bananmarkisen er 
bueformet uten at 
buen går ut i null. 
Leveres i radius på 
30cm og oppover.

Flerbuet markise 
har en slakkere 
bue på toppen og 
skarpere på sidene. 
Radiusen på buene 
er valgfri, men 
ikke under 30cm.  

Modell nr 7. Modell nr 8.
Trekantmarkise 
flat på toppen og 
som går ut i spiss 
nede.

Samme som 
modell 7, men 
denne fortsetter 
med rett arm 
videre etter at 
skråen er slutt.

Modell nr 9. Modell nr 10.
Trekantmarkise 
spiss på toppen og 
som går ut i spiss 
nede.

Samme som 
modell 9, men 
denne fortsetter 
med rett arm 
videre etter at 
skråen er slutt.  

Modell nr 11. Modell nr 12.
Asymmetrisk 
trekantmarkise, 
spiss på toppen og 
som går ut i spiss 
nede.

Samme som 
modell 11, men 
denne fortsetter 
med rett arm 
videre etter at 
skråen er slutt.



Benyttes mest til 

forretninger for å få stort 

utspring samtidig som det 

stilles krav til at markisen 

ikke kan komme for langt 

ned i forhold til 

passerende trafikk.

Benyttes både til boliger og 

forretninger.

Skjermer litt bedre enn type 2.

Type 2, er definert med våre standardmodeller, som har 

faste vinkler og de antall felt som passer for utfallet på 

markisen, men den kan også defineres i alle variasjoner, 

vanligvis ønsker man at markisen skal ende ut i 90 grader, 

men dette er ingen betingelse. Markisen kan defineres som 

ønskelig etter kundens behov. 

Eksempel: Du bestemmer hvordan markisen skal se ut på 

følgende måte: 

1. Bestem antall dukfelt som skal benyttes. 

2. Bestem vinklene på hvert enkelt felt, med det 

bakerste feltet med den minste vinkelen. Skal 

markisen gå ut i 90 grader, må alle vinklene 

sammenlagt være 90 grader. 

Så kan dette legges inn i vårt dataprogram, slik at denne kan 

produseres som bestilt.

 Type 2 kan lages i modell nr.1, 2, 4, 6, 8, 10 og 12.

Type 4, er den mest solgte typen, der har alle feltene lik vinkel, derfor 

er alle armene på en Kvartbue like lang. 

Vanligvis ønsker man at markisen skal ende ut i 90 grader, men dette 

er ingen betingelse. Markisen kan defineres som ønskelig etter 

kundens behov. 

Type 4 kan lages i  alle modeller. 

3 felt 90 

grader

standard

4 felt 90 

grader

3 felt 90 

grader

standard

10 felt 90 grader. 

kan eksempelvis 

benyttes med 

utfall på 300cm

2 felt 90 

grader, 

benyttet av 

Sparebanken 

NOR 

(minibank)

2 felt 90 

grader

1 felt 90 

grader.

Fast markise 

til noen 

butikker.

2 felt 90 grader.

4 felt 140 

grader

5 felt 180 

grader.

Benyttet med 

drivhusduk 

som veksthus

12 felt 360 grader.

Bare i fantasien.
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KURVMARKISE TYPER

TYPE NR 4 (kvartbue)TYPE NR 2 (avtrappet type)

Noen eksempel på hvordan TYPE 2, kan lages

Måltabell over avtrappet type nr. 2 Måltabell over kvartbue type nr. 4

Noen eksempel på hvordan TYPE 4, kan lages.



Programvare og Laserskjæring av duk

Fra og med januar-16, formskjærer vi duken med laser. 
Vår programvare genererer automatisk CAD-fil som sendes 
til skjærebordet.



Standard kurver pakkes i esker på 18 x 20 cm.

-Neste generasjon kurvmarkiser

Alle våre modeller er tredd i spor i profilen med hjelp av innsydd
plastbolt i duken.
Derfor kan de fleste modeller leveres i kompaktpakning.

 

Alle kurver med 10cm hjørneradius
(standard) 
sendes i kompaktpakning med mål
(bredde x 10 x 20cm).

Kurver med andre hjørner, buer
etc sendes i «hestesko-form».



Delekatalog for ABCanopy
AB5000 Hovedprofil 

Hovedprofil 50mm x 20mm i 
lengder på 6000 og 7000mm 

Pakning På forespørsel 
  

AB5103 Mellomhengsel 

Benyttes kun til markiser av typen 
kvartbue (nr4)

Pakning: 50 stk 
  

AB5101 Komplett hjørne
Komplett hjørne med 10cm radius. 
Består av ett par AB5001 en 
AB5002. 

Pakning: 120 sett 
  

AB5102 Wall Hinge 
Benyttes som bakerste hengsel til 
alle markiser 

Pakning: 40 stk 
  

AB5110 Fremhengsel
Fremre hengsel til alle markiser, 
samt mellom- hengsel til avtrappet 
type sammen med AB5104 

Pakning: 50 sett 
  

AB5104 Påsetthengsel
Benyttes til mellomhengsel på 
avtrappet type sammen med. 
 (2 deler) 

Pakning: 50 sett 
  

AB5105 Veggfeste
Veggfeste for bakerste profil av 
markisen.

Pakning: 200 stk 
  

AB5002 Topphjørne
Benyttes sammen med 1 sett 
AB5001.

Pakning: 120 stk 
  

AB5107 Universalmutter m/øye
Innfesting for snor. 

Pakning: 50 stk 

AB5112 Universalmutter m/bolt
Benyttes blant annet til å montere 
støttearmer på ABkurven 

Pakning: 50 stk 
  

AB5001 Støpt hjørnesett
Utgjør komplett hjørne: AB5101 
sammen med AB5002. 

Pakning: 60 sett 
  

AB5109 Festeplate
Innfesting for støttearmer. Benyttes 
sammen med AB5112. 

Pakning: 100 stk 
  

AB5108 Trinse m/mutter og øye
Snorføringstrinse komplett med øye 
og mutter. 

Pakning: 50 stk 
  

AB5113 Skjøteprofil
Skjøteprofil til hovedprofil AB5000.
Kuttes i 20cm biter som tres inn i 
profilen og skrues fast fra 
undersiden. 
Pakning: 10 stk 
  

AB5114 Hjørne uten bue
Til 90º uten bue.   

Pakning: På forespørsel 
  

AB5115 Hjørne uten bue
Kan lages i ønsket vinkel 

Pakning: På forespørsel 
  



Sprengskisse ABkurv

Hjørne Hengsler Trinse

Støttearm Spennlist




